Erlauterungen zum Stromlaufplan Radio/Stereo ab Modell 89
— LL und RL — alle Modelle

Al Radio 7-21

a vorn links

b hinten links

c hinten rechts

d vorn rechts

e Antenne Schaltausgang

f geschwindigkeitsabhangige Lautstarken-

regelung

B1 Lautsprecher vorn links 7-8
B2 Lautsprecher hinten links 11-13
B3 Lautsprecher hinten rechts 1517
B4 Lautsprecher vorn rechts 20-21

F21 Sicherung Radio, Inneniicht,

Leseleuchte, Uhr, Gepackraumleuchte 10
X1 SA-Stecker, 26pol. 7-10
X2 AnschiuB Hecklautsprecher links, 3pol. 11-13
X3 Steckverbindung Zusammenbau —

Leitung Radio —
AnschluB geschwindigkeitsabhangige

Lautstarkenregelung 2pol. 15
X4 AnschluB Hecklautsprecher rechts, 3pol.  15-17
X5 Steckverbindung Zusammenbau —

Leitung Radio (12V-Schaltausgang) —

Leitung Antennenverstérker 1pol. 21
X6 AnschiuB Radio 17pol. 7-21

58k | Verbinder 58k im Serienstromlaufplan
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